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ÚVOD

Optická sonda je infračervené světelné obousměrné rozhraní používané pro komunikaci mezi portem IEC62056-21
(IEC1107) na krytu měřidla a portem USB měřicího přístroje (MRI: stolní nebo přenosný přístroj, přenosný počítač).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení 

Optický port 

Rozhraní USB 

Software 

Napájení optické sondy je zajištěno z portu USB počítače, takže není 

nutné používat baterie nebo akumulátory, ani žádné speciální napájení. 

konektoru nebo adaptéru střídavého proudu.

Infračervený (IR) světelný signál v obou směrech. 

Podpora standardů USB 2.0 nebo lepších

Dodává se s ovladači "virtuálního sériového portu"Window 7, Window 8, 

Window10 nebo vyšší aplikace. (Instalace s dokumentací na CD-ROM).

POPIS

Typ olova 

 

Konektor

Upevnění 

Pouzdro sondy 

1,5 metru nebo 3 metry přímého kabelu a musí být extra ohebný nebo 

silurský kabel.

Standardní zástrčka USB "A".

Silný magnet v hlavici sondy pro upevnění optický port měřiče.

Vyrobeno z polykarbonátového plastu, ABS, Poly propylen a hliník.

TEPLOTNÍ ROZSAH POUŽITÍ

Teplota: Provozní teplota - 10º C až 65º C 
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